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KL-0193-95 

 
 
 
 
 
 
 

Jeu de leviers multi-usage 
 
 
 
 

                                              

  



 
 
 
 
 
 

 

KL-0193-951 - Clé de montage 

Ces clés de montage sont fabriquées avec une qualité d’acier  
spéciale vous permettant: 

 l’extraction des composants bloqués. 

 le positionnement des composants et pièces. 

 de tenir les pièces ou composants en position. 

 de contrôler des rotules et des silentblocs 

Avantages 

 Multifonctionnel 

Caractéristiques techniques 

Largeur de la lame 1 / 2: ....................................... 33 / 24 mm 

Longueur: ................................................................... 730 mm 

Poids: ........................................................................... 1600 g 

KL-0193-953 - Clé de montage 

Comme KL-0195-951. 

Caractéristiques techniques 

Largeur de la lame 1 / 2: ....................................... 33 / 24 mm 

Longueur: ................................................................... 900 mm 

Poids: ........................................................................... 1900 g 

KL-0193-95 - Jeu de clés de montage 
                     (sans photo) 

Composé de: 

KL-0193-951 - Clé de montage  

KL-0193-953 - Clé de montage  

  Prescriptions et remarques 

 Tout travail sur les véhicules est à exécuter uniquement par 
du personnel qualifié, tout en respectant les remarques et 
consignes de sécurité du fabricant du véhicule! 

 Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les 
données indiquées par le fabricant du véhicule sont 
valables. 
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