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Plaque de blocage  

pour pignons d’arbres à cames 
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Information produit    

KL-1280-236 A - Plaque de blocage  
 pour pignons d’arbres à cames 

 
Pour les moteurs  essence à double arbre à cames Renault 
1.4 / 1.6 L (Code moteur: K4J, K4M) 
par ex. Clio III, Megane / Scenic II, Laguna II, Modus et 
Kangoo. 
 
   
 
 
 
 
 

Domaine d'utilisation 

 

Permet de maintenir les pignons d'arbre à cames en position 
lors du desserrage et du serrage de la vis central d'arbre à 
cames; par exemple lors du remplacement d'une courroie den-
tée ou lors de la réparation de moteur. 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

 
Poids : ............................................................................. 560 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prescriptions et remarques 

 Ne pas démarrer le moteur tant que la plaque de blocage 
KL-1280-236 A est encore montée. 

 Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être 
effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les 
recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du 
constructeur du véhicule!. 

 Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les 
données indiquées par le constructeur du véhicule sont 
valables. 

 Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule 
mentionnées sont données sous réserve. 
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