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PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-0187-1021 - Schlagauszieher-Adapter, BMW
Passend für BMW und Rolls-Royce Benzin-Direkteinspritzer-Injektoren mit M12x1,5 mm Aussengewinde. Verbaut z.B. 
bei BMW 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91, E92, E93), 5er (E60, E61, F07, F10, F11), 6er (E63, E64, F12, F13), 7er (F01, 
F02, F03, F04), X5 (E70), X6 (E71, E72), Z4 (E89); Rolls-Royce Dawn (RR6), Ghost I (RR4), Wraith (RR5), etc.
Zum schnellen, fachgerechten Herausziehen festsitzender Benzin-Direkteinspritzer-Injektoren. Erforderlich z.B. beim Austausch 
der Injektoren sowie bei der Demontage des Ventildeckels.
Stabiler Gewindeadapter für Schlagauszieher zum Aufschrauben auf den Injektor.
Verwendbar mit Schlagauszieher KL-0369-4100 (1,5 kg) oder alternativ KL-0049-300 (4,8 kg).

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel Nr. Beschreibung Mg.

KL-0187-1021 Schlagauszieher-Adapter, BMW 1

Technische Daten
Gewinde (1): ................................................................................M12x1,5

Gewinde (2):  ......................................................................................  M18

Schlüsselweite: ..............................................................................24 mm

Antriebsart: .................................................................................. manuell

Für Motorentyp: ............................................................................ Benzin

Länge: ...............................................................................................55 mm

Gewicht: ..............................................................................................150 g

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN
Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit 
dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine sichere Verwendung!
Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch unter 
Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige 
Änderungen, und verwenden Sie dieses niemals, wenn solche festgestellt wurden!
Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe 
und Sicherheitsschuhe!
Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen 
Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!
Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen 
Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten!
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